本書では、本機の設置方法について 
説明します。設置を開始する前に、 
『安全にご利用いただくために』をお 
読みください。 


し P - M 230 シリーズ 

セツトアップガイド 


プリンターを設置する 

1 製品の梱包を開けます 






* LP - M 230 FDW のみ 

0 


m 




プリンターを持ち上げる前に必 
ずポリ袋を外すようにしてくださ 
い。 

ポリ袋に覆われた状態で 
プリンターを持ち上げないで 
ください。 




0 同梱品を確認します 


■トナ ーカートリッジ 

■ 電源コード 

(トナーカートリッジは 

■ 雷等締 

プリンターにインス!-ール 

电口〇 

されています。） 

■ USB ヶーブル 

■ 本書 

( LP - M 230 FDW のみ） 

■ 安全にご利用いただく 


ために 


■ EPS 〇 N ソフトウェア デイ 


スク 



2 本機の設置場所を選択します 











































3 EPSON ソフトウェアディスクまたは本 
書のセツトアップ手順に従います 



(4 梱包材を取り外します 


プリンターから梱包材を取り外します。 



原稿 カバーを 開きます。 



0原稿ガラスから保護シートを取り外します。 



® 原稿カバーを閉じます。 
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0 原稿読み取り部を開けます。 



©用紙トレイを引き抜きます。 



^用紙トレイをセツトします。 



® 原稿読み取り部を閉じます。 



❿ 
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® トナーカートリッジを時計回りに回して鍵 
マークに合わせます。 



6 接続タイプを選択して本機を接続します 
⑩ USB 接続 

上側のポートに USB ケーブルを接続します。 



USB ケーブルは LP - M 230 FDN には同梱されていません。 
別途、購入してください。 


® ネットワーク接続 



ネットワークケーブルは本機に同梱されていません。別途、 
購入してください。 

( D ワイヤレス接続 （ LP - M 230 FDW のみ） 



7 電話回線を接続します 



電話線は4芯のものを使用してください。プリンター付属の 
電話線は4芯です。接続先の電話線差込口も4芯対応で 
あることを推奨します。 

8 プリンターの電源を入れます 



[新しい八ードウエアの検索ウイザード] が表示されたら、 
今回は [キャンセル] をクリックします。 
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0 操作パネルで初期設定を行います。 

9 かんたんインス!-ールナビを使用して 
ネットワーク設定を行います 




(7 ページ) 


10 用紙をセツトします 





@緑色のレバーを押しながら、用紙トレイを伸 
ば'します。 



A 4 の用紙をセツトするには、用紙トレイを中間の長さまで 
イ申ばします。 
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© その他の詳細はユーザーズガイドを参照 
してください 



Mac OS X をお使いの方は、 EPSON ソフトウェアデイス 
ク内の [ User . Guide ] フォルダーを参照してください 0 
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機能の設定方法については、「スキャン 
およびファクス機能を設定する」 （ 17ベー 
ジ）を参照してください。 _^ 





















































ワイヤレスネットワーク接続のセットアップ 
( LP - M 230 FDW のみ） 



コンピューターのネットワーク設定を確認してから、次に行う手順 
を選択します。ワイヤレスルーターやワイヤレスアダプターなどの 
ネットワーク機器が正常に動作する環境を設定するよう、指示に 
従ってください。 

♦ Windows 7 

1. [スタート]—[コントロールパネル] — 
[ネットワークとインターネット] を選択し 

ます。 

2. [ネットワークと共有センター] をクリック 
します。 

3. [アダプターの設定の変更] をクリックしま 
す。 

4. 表示されたウインドウで、 ㉞ の質問に答えま 
す0 


[ワイヤレスネットワーク接続] 

アイコンは表示されていますか？ 



ワイヤレス LAN 接続を利用できます。 





アイコンが表示されない場合は無線 LAN 
設定ができる環境にありません。お使いの 
無線 LAN 機器のマニュアルをご確認いた 
だくか、ネットワーク設定を行った方にお 
問い合わせください。 


有線 LAN 接続をする場合 



♦ Windows XP 

1. [スタート]—[コントロールパネル] — 
[ネットワークとインターネット 接続]を選 

択します。 

2. [ネットワーク 接続]をクリックします。 

3. 表示されたウインドウで、的の質問に答えま 
す0 


♦ Mac OS X 

1. アップルメニューから [システム環境設定] 
を選択します。 

2. [ネツトワーク] アイコンをクリツクします。 
これ以降の手順については、ユーザーズガイド 
を参照してください。 

















[ワイヤレスネットワーク接続] 

アイコンに赤色の 其が ついていま 
すか？ 




ワイヤレス LAN ( Wi - Fi ) 接続を利用できます。 
Q (9 ペ-ジ） 




無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、 
正常に動作していません。パソコン • アクセスポイントな 
どのマニュアルをご覧になり、接続設定を行ってください。 
または、パソコンとプリンターで1対1で使用する場合、 
直接通信を行うモード（アドホックモード）で接続する 
こと力ぐできます。 

| (13 ページ） 


[ローカルエリア接続]アイコ 

ンは表示されていますか？ 


0〇，， ► コントロールパネル ► ネットワークとインターネツト ► ネットワーク接候 



Windows 7 

Windows XP 




Windows 7 

Windows XP 


D 



a 

抑 




©戻5 - 〇 逢 |/ P 検索 杉 フォルダ| 囤，| _ フォ M - 同! 
アドレス® | 兔ネ 9 トワ-5接続 


ネ9トワークタスク 


I I 0 新しい格続を作成する 
■令 ホーム/小規模オフィスのネッ 
■ゴ トワークをセットアッブする 

I • 飄總ゥオールの 



LAN また tt 高速インターネ9卜 



接続_ 



[ローカルエリア接続]アイコ 

ンに赤色の K がついていますか？ 




ネットワーク接続を利用できません。コン 
ピューターのネットワーク環境をセツトアップ 
する必要があります。 


Windows 7 

Windows XP 





有線 LAN 接続が利用可能です。詳細につい 
ては、ユーザーズガイドを參照してください。 



岭 Q 4 




ネットワーク接続を利用できません。コン 
ピューターのネットワーク環境を セツ ト アツ 
プする必要があります。 
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2 ワイヤレス設定を行う 
(Windows の場合） 


Mac 〇 S X をお使いの方は、 EPSON ソフトウェア 
ディスク内の [ User — Guide ] フォルダーからユー 
サーズガイドを參照してください。 


ワイヤレス設定を行う前に、ネットワーク環境を確認してく 
ださい。参照 n (アページ)。 

V J 

接続設定の際に、無線 LAN 情報の入力が必要にな 
ります。この情報は無線 LAN 機器ごとに設定されて 
いますので、お使いの無線 LAN 機器のマニュアルで 
ご確認いただくか、ネットワーク設定を行った方にお 
問い合わせいただき、ご準備ください。 

■ SSID (無線ネットワーク名） 

■暗号化な どのセキュリティーキー（パスワードなど） 
ここでは、 Windows 7を例に説明します。 


(\ 本機に同梱されている EPSON ソフト 
ウェアディスクをコンピューターの CD / 
DVD ドライブに挿入します。 


3 [ソフトウェア使用許諾契約書] の内 
容に同意する場合は [同意する] をクリッ 
クし、[次へ]をクリックします。 
[「 MyEPSON 」 アシスタント]が起動します。 
4) [0 K ] をクリックします^ 

5 インス!ル完了画面で [0 K ] をクリッ 
クします。 

[「 MyEPSON 」 アシスタント]のインス!-ール 
が完了したら、[かんたんインストールナビ]が 
起動します。 

手順4で[キャンセル]をクリックした場合は、 

[「 MyEPSON 」 アシスタント]をインス!-一 
ルしないで、[かんたんインス!-ールナビ]が起 
動します。 

6 [セツトアップを開始する] をクリック 
します。 




「自動再生」画面が表示された場合は、 
[ EPSETUP . EXE の実行]をクリックしてか 
んたんインストールナビを開始してください。 

CD が自動で起動しない、または「自動再生」画面が表示 
されない場合は、[スタート]—[プログラムとファイルの 
検索]を選択し、 r D :¥ EPSETUP.EXEj ( D はお使いのコ 
ンピューターの CD/DVD ドライブのドライブ文字）を入力 
して Enter キーを押してください。 


7 [プリンターを設定する] を選択し、 
接続方法選択画面が表示されているこ 
とを確認 I します。 



2 [簡単インストール] をクリックします。 

[ソフトウェア使用許諾契約書]が表示されます。 
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8 [ワイヤレス 接続]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



設定方法選択画面が表示されます。 

9 [ウイザード]が選択されていることを 
確認してから[次へ]をクリックします。 



[詳細設定]を選択する場合の詳細については、ユーザーズ 
ガイドを参照してください。 


10 [プリンター設定ツール] 画面が表示 
されるまで設定を行います。 



以下の画面が表示された場合は、 USB ケープ 
ルがプリンターの USB ポートに接続されている 
ことを確言忍してください （4 ページ)。 



(11 [以下の検出されたアクセスポイントか 
ら選択してください。] ラジオボタンをク 
リックし、アクセスポイントとして使用す 
る SSID を選択します。[次へ]をクリツ 
クします。 



■ SSID を直接入力する場合は、 [ SSID の直接入力]ラジ 
オボタンをクリックし、 SSID を [ SSID ] ボックスに入力 
します。 

■ アドホックモードでの接続時には、 SSID の直接入力が必 
要ァ'才 

■ アクセスポイントは電波の強度順に5つまで表示されま 
す。電波の強度の弱いアクセスポイントは表示されないこ 
とがあります。 


12 手順 11 で、検出された SSID を選択し 
た場合は、 [パス フレーズ]を入力し、[次 
へ]をクリックします。 



■入力した 文字を表示するには、[文字を表示する]チエッ 
クボックスを選択してください。 

■ 上記の画面は、手順11で選択した SSID にパスワードが 
設定されている場合のみ、表示されます。 



















































































































手順 11 で、手動で SSID を入力した場 
合は、 [ネットワークタイプ] を選択し、 
セキュリティー設定を行い、[次へ]を 
クリックします。 



13 ネットワーク環境に応じて [IP 動作モー 
ド] を選択します。 

[ IPv 4] を選択した場合は、下記の設定を行い 

主す 

a . [種類] を選択します。 

わ. [種類] で[パネル]を選択した場 
合は、下記の項目を入力します。 
■プリンター の [ ip アドレス] 

■ [サブネットマスク] 

■[ゲー トウェイアドレス] 

[デュアルスタック]を選択した場合は、下記の 
設定を行います。 

a . [ IPv 4 の設定]の設定を行います。 

b m [ IPv 6 の設定]で[手動で設定] 

チェックボックスを選択した場合は、 
下記の項目を入力します。 

■プリンター の [ ip アドレス] 

■[ゲー トウェイアドレス] 



14 [次へ]をクリックします。 


15 必要ならファクスの設定を行い、[次へ] 
をクリックします。 



ファクス機能を使用しない場合は、[ファクス機能を使用し 
ない]のチェックボックスを選択してください。 


16 ワイヤレス設定を確認して、 [適用] を 
クリックします。 



17) [はい] をクリックしてプリンターを再 
起動します。 



[設定が変更されました]画面が表示されます。 

プリンターが再起動してワイヤレス接続を確立するまで数分 
かかります。 
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18 [設定内容をプリント] をクリックし、 
System Settings ページで 「Link 
Quality 」 に 「 Good 」、「 Acceptable 」 
または 「 Low 」 と表示されていることを 



「Link Quality 」 が 「No Reception 」 の場合、ワイヤレ 
ス設定が正しく構成されているか確認してください。ワイヤ 
レス設定を再設定するには、[設定が変更されました]画面 
で[次へ]をクリックし、その後[戻る]をクリックします。 


19 [次へ]をクリックします。 

20 「セットアップを確認する」 画面が表示 

されるまで、画面の指示に従います。 



21 LCD ディスプレイにエラーが表示され 
ていないことを確認し、 [インストール 
の開始] をクリックします。 



エラーが発生した場合は、[トラブルシューティングガイド] 
をクリックして指示に従ってください。 


22 インス!ルするプリンターが 「プリン 
夕一を 選択」画面に表示されていること 
を確認してから、[次へ]をクリックしま 
す0 



23 「プリンター情報の入力」 画面で必要 
な項目を選択し、[次へ]をクリックし 
ます0 


EPSON プリンタ- 0K ンスト^^^^^^ miM 

EPSON 


ド W バーど刀トウェアのインストール 

ブリンター設定 


ブリンター情報の入力 

ブリド-名，， >r 力 有名なビを 

プ_切-名 トト名 

EPSON LP-M230FD... NtwkPortOO 

フリ'》 -S：E) EPSON LP-M230FDW-00000 

〇このプリ:* 4ネゥトヮ上の4-ヒ ft 有する (§) 

| EPSON LP - M 230 FDW -00000 ] 

O isntmmtiyuysi -ヒして肢(&) 

B »»使用するス朴ナ-ヒして asm 

团 PS プ似-トライ J 卜を(ンスト-ルしてく妓ぃ 園 ファウスト*5イパー旧 . 


1 <戻る (BJ 次へ >卽 ) | 


24 インス!ルするソフトウェアを選択し、 
[インストール] をクリックします。 



25 [完了] をクリックしてこのツールを終 
了します。 



ワイヤレスの接続設定はこれで完了です。 

これでセツトアップは完了です。 


- 12 - 














































































































































A アドホック接続を設定する 
(Windows の場合） 


コンピューターでアドホックの設定を行う手順は、〇 S 、 コンピュー 
ター、およびワイヤレス機器のメーカーによって異なります。詳 
細については、ワイヤレス機器のマニュアルを参照するか、メーカー 
のカスタマーサボートにお問い合わせください。次のセクションで 
は、標準設定の Windows XP または Windows 7のセツトアツ 
プについて説明します。 


ワイヤレスネットワーク接続を使用していても、このセ 
クシヨンで説明するアドホック設定を行うと、ご利用の 
環境でプリンターとコンピューターが通信できなくなる 
ことがあります。プリンターとコンピューター間で直 
接ワイヤレス通信を使用する場合にのみ、アドホック 
設定を行ってください。 


4 [ワイヤレスアドホック（コンピュータ 
相互）ネットワークを設定します] を選 
択して、[次へ]をクリックします。 


(\r) 髻 1 接接またはネットワークの t ットアップ 

接接オプションを逞択しま T 


1二4回 &£3»1 


ワイヤレスネットワークに手動で接境しま T 

并表示のネ>ットワークに接接する力\また«新しいワイヤレスプ□ファイノレ£作成… 


篇屋に接侯します 

のダイヤルアップまたは VPN 接続をセツトアップします. 


Af .. タイヤルアップ接境をセットアップします 

^ダイヤルアップ接接を使用してインターネットに接接します。 


• B 


[ 次へ (N) )1 キャンセル I 


5 [次へ]をクリックします。 

◎ た アドホックネットワークのセツトアップ 


pQ-i 「回 IhaEari 


♦ Windows 7 

1 [スタート]—[コントロールパネル] 
— [ネットワークとインターネット] を 

選択します。 

2 [ネットワークと共有センター] をクリッ 

クします。 

3 [新しい接続またはネットワークのセッ 
トアップ] をクリックします。 


ワイヤレスアドホックネ》トワークをセツトアップします 


アドホックネ、 y トワーク（コンピューター相互ネットワーク）とは、のコンピュー 
夕一やデパイス問でのファイル、プレゼンテーション、またはインターネッ 
有に使用される一！時的なネットヮークです. 


アドホックネットワーク内にある各コンピューターとデパイスは、約9 m の間陧で配 
匿 T る必要があります。 

現在ワイヤレスネ•ットワークに接接してい§場合、このネトワークを設定 T ると、切 
断される可給注があります • 


^蘑 
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6 次の表を参照して設定を行い、[次へ] 
をクリックします。 


◎ 灸 アドホックネットワークのセットアップ 

ネがトワークに名前を付けて、セキュリティオプション®逞んでください 


回 -1 闷 


ネットワー傅⑴： 


セキュリティキー(0: 


|WB> j 




H このネ■ットワークを保存します (乂)_ 


-〇 


次へ⑻ lj キャンセル ] 


8 [アダプターの設定の変更] をクリック 
します。 



9 [ ワイヤレスネツトワーク 接続]アイコ 

ンを夕''プノレクリックします。 


❻ 

ネ 、V 卜11—々名： 

次の文字を使用して名前を入力します。 

0123456789 
!” #$%&’（)*+，-■/:; 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcderghijklmnopqrstuvwxyz 

[\]八-、 [1 卜 く二>?@ 

❽ 

セキュリティの種類： 

WEP を選択します。 

❻ 

セキュリティキー： 

5文字、または13文字で入力します。 

❽ 

このネットワークを保存します： 

このチェックボックスを選択します。 


7 [閉じる] をクリックします。 




10 アドホック接続が登録されていることを 
確認します。 


ネットワーク 
ィンターネットアクセス 



ワイヤレスネットワーク雜 


E 

ユーザーを待»しています 








」 











mM 


ネットワークと共有センターを閎く 



■ (9 ページ) 
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Windows XP 


1 [スタート]—[コン トロール パネル] 
— [ネットワークとインターネット接続] 

を選択します。 

2 [ネットワーク接続] をクリックします^ 

3 [ワイヤレスネットワーク接続] を右ク 
リックして、 [プロノ K テイ] を選択します。 


4 [ワイヤレスネットワーク] タブを選択 

します。 


I 爾「ワィヤレスネットワ-ク I _) 層祖 

_でウイ奴ス办 t ワ成&她 
なネットワ妙—— 

範囲にあるワイヤレスネットワに接続、切断または詳細を表示するに 


W \ m 36 m で.ワイ 
r 利用可能なネット 


[ワイヤレスネ、:?トワ-加)表示) 

優先ネットワーク0: 

下に一覧表示された嬾に、利用可能なネットワークに自觔的に掊続します 


r ブロパ ティ笔 


聯定 


r qk j r キャン乜レ 1 


5 [ Windows でワイヤレスネットワー 
クの設定を構成する] チェックボックス 
が選択されていることを確認して、[詳 
細設定] をクリックします。 


6 [コンピュータ相互 （ad hoc ) のネッ 
トワークのみ] を選択して、 [閉じる] 

をクリックします。 


7 [追加]をクリックします。 


BalB 


J ワイヤレスネットワーク [ j 綱設定 I — 


醒兩 IJSSfMJMSESM 懸腦醒 
, 利用可能なネットワーク妙：—— 

淑綠格続、切画詳細を表_ 


I ワイヤレスネタトワ-ク喊 示】 

「優先ネットワ吵 

下に一覧表示された顺こ利用可能なネットワークに自肋的に接続します 


(厂 追加姐..肖 


[OK ‘| [ キゃンセル | 


8 次の表を参照して設定を行い、 [ OK ] 
をクリックします。 


ネットワーク名 <SSID)(N)： 


このネットワ-クでは加 
ネットワ-旗 SE ⑻： 
データの暗号化必 


[WEP 


ネットワークキー① 

確認入力 (Q): 1 - 

キーのイ W ックス群細〉凶： R ~ 

0 キーは自射]的に提併される (tl) - 


%卜を棚しなぃ<。） 


(ad hoc) 财クトワ HTC、 つ 


〔 2K 11 キャンセル1 




〇 利用可能なネットワーク（?クセスポイント優先)(过） 

〇 アクセスポイント（インフラストラ好 V> のネットワ-娜⑻ 



15£| 

fas 


ワイヤレスネットワ-ク§ 


V nd S で.ワイやレスネットワ-⑽設定桃成狗蚁 1 


鄉1にあるワイヤレスネットワ-クに接続、切断または詳細を表示す5に 


〔ワイヤレスネ补ワ'■クの表示 | 

f 優先ネットワ-ク (£): 

下覧表示された顺こ利用可能なネットワ-クに自助的に掊続します 




f 匚詳細義啶如] 丨 


ご利用の環境によっては、 IP アドレスを自動的に取得 
する機能を使用できないことがあります。その場合、 
静的 IP アドレスを設定する必要があります。詳細につ 
いては、コンピューターまたはワイヤレス機器のマニュ 
アルを参照してください。 


❻ 

ネットワーク名 ( SSID ) : 

次の文字を使用して名前を入力します。 


0123456789 
!，，#$%&，()*+，-■/:; 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

AbcdeTghijklmnopqrstuvwxyz 

[\]八-、 [1 卜ぐ>?@ 

❽ 

データの 暗号化： 

WEP を選択します。 

❻ 

ネット 1 "7—クキー： 

5文字、または13文字で入力します。 

© 

キーは自動的に提供される： 

このチェックボックスの選択を外して、セキュリティーキー 
を入力します。 



ワイヤレスネ9トワ'-ク接较©ブ□パティ r?|rxi 


葬$■設定 
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ファイル 0 編集㈤表示⑽お気に\〇⑻ツール①詳細設定 (N) ヘルプ妙 

， © •多ぶ^索政方ルタ|國，爵フオルタ-同期 


アドレス⑪ネットワ-ク接続 

[ p 新しい接続を作成する 
0 ホーム/小規模オフィスのネッ 
* トワークをセットアクブする 

•豔 齡ゥォ-_ 

f ヤレスネット 


LAN また tt 高速インターネ9卜 


9 このネットワ-クデパイスを無 
、 この接続を修愎する 
轉この掊続の名前を変更する 
g| この接続の設定を変更する 


口 1り: 


ショ-トカッ 


卜か:V卜の作成® 
名前の変更 (M) 


9 [ OK ] をクリックします。 


Ball 


I全胺「 ワイヤレス私トワ4 下|_設定| 


0 Windows で.ワイヤレスネットワ-ウの設定を構成する汹 
「利用可能なネットワ-ク吵 - 

範囲にあるワイヤレス私トワに接続、切断または詳細を表示寸 SO： 
は、下の称!ンをクリ妁してください。 


〔ワイヤレスネ外ワ'-クの表示 | 

f 優先ネットワ40: 

下に一覧表示された順に、利用可能なネットワ-クに自助的に掊続します 


J [ 則除 ( B > II ブ□パテイ®)] 


n イ やしスネ、クト g 一 わ伊巧の辦 

についての涵を表佘 Ci ?: 


([ OK ] \ キャンセル 


10 其 アイコンが消えるまで待ちます。 


方イル®編集©表示 M te 気に入り达）ツール®詳細設定 ( M ) ヘルブ妙 
Q 多/) 検索 ❻ フォルダ| fTTH -| Ift ! フォルダ-同期 


アドレス (0$ ネ讣ヮ4接続 


八 LAN ま ifettS 速イン$-ネ，卜 


背 

v | H flit ) 


辞 斬しい接続を作成す5 J 

交 粒ぎ總德總私 | ° tk Vn 

Windows ファイアウォ-ルの 


微接 f 


雖項目 0| 

4> ネットヌ-⑽トラブルシュ- 





(9 ページ） 


® [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリッ 
クして、[プロパティ]を選択します。 


m [全般]タブで[インターネットプロトコル 
( TCP / IP )] をダブルクリックします。 


» BUFFALO WLI-UC-G300HP Wireless LA [ 
この接続は;欠の項目を使用しま t 必 


| 0蠤 Microsoft ネットワーク用クライアント 

0 S Microsoft ネットワ-ク用ファイルとブリン$共有 

(ハ- S 3) 


露％口ょ繼繼隱灘コ 


OK I [ キャンセル 


m [次の ip アドレスを使う]を選択します。 
[ip アドレス]と[サブネットマスク]に値 
を入力して [ OK ] をクリックし、妒画面で 
[ OK ] をクリックします。 


©次の DNS サーバアドレスを使う⑥: 
優先 DNS サ^パー必： 

代替 DNS サ - パ'-込)： 



(9 ページ） 



5分経っても X アイコンが消えない場合は、次の手順 
に従って静的 IP アドレスを設定してください。 


®^0 D IP アトレスを使う⑤ 
IP アドレス < P : 

サブネ、)トマス娜 
デフォルトゲ-トウ I イ必 


ネ 9 トワークタスク 


トワーク接繞®ブ□パティ 0fxl 



























































































































スキヤンおよびファクス機能を設定する 


概要 

ここでは、 LP - M 230 シリーズのスキヤンおよびファクス機能 
を使用するための手順をご案内します。 

本章の説明は、次の2つの作業がすでに行われた状態を想定 
しています。 

接続タイプの選択と本機の接続 

y 接続していない場合は、「プリンターを設置する」 （1 
ページ）を参照してプリンターをコンピューターに 
接続してください。 

ドライバーとユーテイリテイーのインストール 

y インス!-ールしていない場合は、ユーザーズガイド 
を参照してコンピューターにドライバーソフトウェ 
アをインストールしてください。 

プリンターはネットワークまたは USB 経由で接続できます。 
スキャン機能は、接続方法によって異なります。 

ネットワーク経由でプリンターに接続した場合は、「ネット 
ワーク経由での接続時にスキャンおよびファクス機能を設定 
する」 （18 ページ）を参照してください。 

USB での直接接続の場合は、 「 USB 経由での接続時にスキャ 
ンおよびファクス機能を設定する」 （23 ページ）を参照してくだ 
さい0 


ここでは、以下の設定方法を紹介します。 

コンピューターへのスキヤン 機能、 電子メールへのスキヤン 機 
能、 FTP サーバーへのスキヤン 機能： 

■ ネットワーク経由の接続の場合 
• 共有フォルダーを設定する 

• ネットワークコンピューターへのスキヤンに使用する宛 
先を作成する 

• SMTP サーバーを 設定する 
• 電子メール宛先を作成する 

• FTP サーバーへのスキヤン 設定を行う 

■ USB 経由の接続の場合 

-宛先表ツールを使用してネットワークコンピューターへ 
のスキヤンに使用する宛先を作成する 
• スキヤンボタンマネージヤーを使用して USB で接続した 
コンピューターへのスキヤン設定を行う 

ファクス機能： 

■ ファクスの設定を行う 
■ 個人用ファクス宛先を作成する 
■ ファクスグループを作成 • 編集する 
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ネットワーク経由での接続時にスキヤンおよびファクス 
機能を設定する 


ネットワーク経由でコンピューターをプリンターに接続する場合は、以下の設定方法を参考にしてくださし、。 
■ コンピューターへのスキヤン 
■ 電子メールへのスキヤン 
■ FTP サーバー へのスキヤン 
■ ファクス 
補足： 

■ ここでは、 Microsoft ® Windows ® 7および Mac OS ® X 10_6を例に説明します。 


コンピユーターへのスキヤン 

♦ 手順1:共有フォルダーを設定する 

Windows : Windows オペレーティングシステム上で 
フォルダーを共有する場合： 

補足： 

■ ここでは、 Windows 7を例に説明します。 

■ コンピューターへのスキヤン機能では、空のパスワードは 
無効となります。必ず有効なユーザーログインアカウント 
のパスワードを設定してください。 

1 コンピューターの任意のディレクトリー 
にフォルダーを作成し、フォルダーをダ 
ブルクリックします。 

2 [整理] から [フォルダーと検索のオプシヨ 
ン] を選択します。 

3 [表示] タブをクリックし、 [共有ウィザー 
ドを使用する（推奨)] チェックボックス 
のチェックを外します。 

4 [0 K ] をクリックし、ダイアログボック 
スを閉じます。 

5 フォルダーを右クリックし、 [プロパティ] 
を選択します。 

6 [共有] タブで [詳細な共有] を選択します。 

7 [このフォルダーを共有する] チェック 
ボックスを選択します。 

8 [共有名] ボックスに共有名を入力します。 

補足： 

■次の 設定手順で使用するため、この共有名をメモして 
おいてください。 

9 [アクセス許可] をクリックし、フォルダー 
への書き込み権限を作成します。 


10 [追加] をクリックします。 

11 [詳細設定]をクリックしてユーザーログ 
イン名を検索するか、 [選択するオブジェ 
クト名を入力してください] ボックスに 
ユーザーログイン名を入力し、 [名前の確 
認]をクリックして確認します。 

補足： 

■ユーザー ログイン名には [ Everyone ] を使用しない 
でください。 

12 [0 K ] をクリックします。 

13 入力したログイン名をクリックし、 [許可] 
の [フルコントロール] チェックボック 
スを選択します。 

文書をフォルダーに送信する権限が付与 
されます。 

14 [0 K ] をクリックします。 

15 [適用] をクリックし、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

Mac OS X : Mac OS X オペレーテイングシステムで 
フォルダーを共有する場合： 

1 コンピューターの任意のデイレクトリー 
に、新たにフォルダーを作成します。 

補足： 

■ 次の設定手順で使用するため、フォルダー名をメモし 
ておいてください。 

2 作成したフォルダーを選択し、 [ファイル] 
メニューから [情報を見る] を選択します。 

3 [共有フォルダ] チェックボックスを選択 
します。 

4 [共有とアクセス権] でプラス （+) 記号 
をクリックします。 
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5 自分のアカウントを選択し、 [選択] をク 
リックします。 

6 アカウントの [アクセス権] を [読み/ 
書き] に設定し、ウインドウを閉じます。 

7 [システム環境設定] を開き、 [共有] を 
クリックします。 

8 [ファイル共有] チェックボックスを選択 
し、 [オプション] をクリックします。 

9 [SMB ( Windows ) を使用してファイ 
ルやフォルダを共有] チェックボックス 
を選択し、アカウント名を選択します。 

10 アカウントのパスワードを入力し、 [ OK ] 
をクリックします。 

11 [完了] をクリックします。 


♦ 手順 2 : EpsonNet Config を使用して、 
ネットワークコンピユーターへのスキヤン 
に使用する宛先を作成する 

1 ウェブブラウザーを起動します。 

2 アドレスバーにプリンターの IP アドレス 
を入力し、 Enter キーを押します 0 

プリンターのウェブぺージが表示されます。 
補足： 

■プリンター の IP アドレスを確認するには、 System 
Settings ベージを印刷してください。 

3 [アドレス帳] タブをクリックします。 

ユーザー名とパスワードが要求される場合 
は、正しいユーザー名とパスワードを入力し 
ます。 

補足： 

■工場 出荷時のユーザー ID とパスワードは、両方とも 
空白（空値）です。 

4 [ネットワークスキヤン ( PC / サーバー）] 
で [ PC / サーバー宛先表] をクリックし 
ます。 

5 未登録の行にある [新規登録] をクリッ 
クします。 

[ PC / サーバー宛先表を登録]ページが表示さ 
れます。 


6 コンピューターの情報を入力します。 

3. [名称（プリンターに表示されます）] フィ ー 

ルドに宛先表に表示する名称を入力します。 

仏 [ネットワーク種類]に [ SMB ] を選択し 
ます。 

C . [IP アドレス（または DNS 名）]フィール 

ドにコンピューターの IP アドレスを入力 
します。 

Windows :コンピューターの IP アドレス 
を確認するには、 DOS コマンドプロンプ 
卜のウィンドウを開き、 「 ipconfig 」 と入 
力して Enter キーを押します。 

Mac OSX ： コンピューターの IP アドレ 
スを確認するには、[システム環境設定] 

を開き、[ネットワーク]をクリックします。 

d . [ポート番号]フィールドにポート番号を入 
力します。分からない場合は、デフォルト 
値の139を入力してください。 

g . [ログイン名]フィールドに、コンピュー 
ター上の共有フォルダーへのアクセス榷の 
あるユーザーアカウント名を入力します。 
補足： 

■ [ログイン名]には日本語を使用できません。 

f . [パスワード]と[パスワードの確認]フィー 
ルドに、 上のログイン名のパスワードを入 
力します。 

補足： 

■コンピューター へのスキヤン機能では、空のパスワー 
ドは無効となります。必ず有効なユーザーログインア 
カウントのパスワードを設定してください。 

分 .Windows :[共有名]フィールドに共有 
用に作成したフォルダーの共有名を入力し 
ます。 

MacOSX : [共有名]フィールドに共有 
用に作成したフォルダーのフォルダー名を 
入力します。 

た スキャンした文書を共有フォルダー下に作 
成したサブフォルダーに保存するには、[サ 
ブディレクトリパス（任意）]にパスを入 
力します。例えば、共有フォルダー下に 
[ ColorScans ] サブフォルダーを作成した 
場合、[サブディレクトリバス（任意 ）] フィー 
ルドに 「\ ColorScans 」 と入力します 0 

サブフォルダーを作成せずにスキャンした 
文書を直接共有フォルダーに保存する場合 
は、空白にしてください。 
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7 [新しい設定を適用] をクリックすると、 
新しい宛先が登録されます。 


電子メールへのスキヤン 


♦ 手順 1 : EpsonNet Config を使用して 
SMTP サーバーを設定する 

電子メールへのスキャン機能を使用するには、まず SMTP サー 
バー情報を設定します。 SMTP (簡易メール転送プロトコル） 
とは、電子メール送信に使用するプロトコルです。 

1 ウェブブラウザーを起動します。 

2 アドレスバーにプリンターの IP アドレス 
を入力し、 Enter キーを押します 0 

プリンターのウェブぺージが表示されます。 
補足： 

■プリンター の IP アドレスを確認するには、 System 
Settings ベージを印刷してください。 

3 [プロパティ] タブをクリックします。 

4 [ポート起動] を選択します。 

5 [ SNMP ] で[有効]チェックボックス 
が選択されていることを確認します。 

6 [プロトコル設定] で [E メール] をクリッ 
クします。 

7電子メール設定を入力し、 [新しい設定を 
適用] をクリックします 。 （[SMTP サー 
バー設定] の設定を行います。ご使用の 
環境によっては 、 [SMTP 送信の認証] 

を設定する必要がある場合もあります。） 

補足： 

■ 必要に応じて、システム管理者に電子メール設定を問い合 
わせてください。 


♦ 手順 2 : EpsonNet Config を使用して 
個人用電子メール宛先を作成する 

1 ウェブブラウザーを起動します。 

2 アドレス バーに プリン ターの IP アドレス 
を入力し、 Enter キーを押します 0 

プリンターのウェブページが表示されます。 
補足： 

■ プリンターの IP アドレスを確認するには 、 System 
Settings ぺージを印刷してください。 

3 [アドレス帳] タブをクリックします。 

ユーザー名とパスワードが要求される場合 
は、正しいユーザー名とパスワードを入力し 
ます。 

補足： 

■工場 出荷時のユーザー ID とパスワードは、パスワー 
ドは、両方とも空白（空値）です。 

4 [ファクス/ メール] で [アドレス] をク 

リックします。 

5 未登録の行にある [新規登録] をクリッ 
クします。 

[個人アドレスを登録]ページが表示されま 
す 。 

6 [名称] フィールドに、宛先表に表示する 
名称を入力します。 

7 [メールアドレス] フイールドに宛先の電 
子メールアドレスを入力します。 

8 [新しい設定を適用] をクリックすると、 
新しい宛先が登録されます。 
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FTP サーバーへのスキヤン 

♦ EpsonNet Config を使用して FTP サー 
バーへのスキヤン設定を行う 

EpsonNet Config を使用してスキヤン用の宛先を作成する場 

ム ■ 

口 ■ 

1 ウェブブラウザーを起動します。 

2 アドレスバーにプリンターの IP アドレス 
を入力し、 Enter キーを押します 0 

プリンターのウェブぺージが表示されます。 
補足： 

■プリンター の IP アドレスを確認するには、 System 
Settings ベージを印刷してください。 

3 [アドレス帳] タブをクリックします。 

ユーザー名とパスワードが要求される場合 
は、正しいユーザー名とパスワードを入力し 
ます。 

補足： 

■工場 出荷時のユーザー ID とパスワードは、両方とも 
空白（空値）です。 

4 [ネットワークスキヤン ( PC / サーバー）] 
で [ PC / サーバー宛先表] をクリックし 
ます。 

5 未登録の行にある [新規 登録]をクリッ 
クします。 

[ PC / サーバー宛先表を登録]ページが表示 
されます。 

6 FTP サーバーの情報を入力します。 

3. [名称（プリンターに表示されます ）] フィー 
ルドに宛先表に表示する名称を入力します。 
か [ネットワーク種類]で [ FTP サーバー] 

を選択します。 

C . [ IP アドレス（または DNS 名）] フィール 
ドに FTP サーバーの IP アドレスを入力し 
ます。 

ゴ. [ポート番号] フィールドにサーバーのポー 
卜番号を入力します。分からない場合は、 
デフオルトイ直の21を入力してください。 

e ■[ログイン名]フィールドに、 FTP サーバー 
へのアクセス権のあるユーザーアカウント 
名を入力します。 


f . [パスワード]と[パスワードの確認]フィー 
ルドに、 上のログイン名のパスワードを入 
力します。 

補足： 

■ FTP サーバーへのスキヤン機能では、空のパスワード 
は無効となります。必ず有効なユーザーログインアカ 
ウントのパスワードを設定してください。 

g . [共有名]および[サブディレクトリバス（任 
意）]フィールドは空白とします。 

7 [新しい設定を適用] をクリックすると、 
新しい宛先が登録されます。 


ファクス 

♦ 手順1:ファクスの初期設定を行う 

1 プリンターに電話線が接続されているこ 
とを確認します。 

2 操作パネルの各種設定ボタンを押します。 

3 仕様 設定を選択し、®ボタンを押します。 

4 ファクス 設定を選択し、 ® ボタンを押し 
ます。 

5 発信元ファクス番号を選択し、©ボタンを押 
します。 

6 テンキーでファクス番号を入力します。 

7 LCD ディスプレイに表示された番号が正 
しければ®ボタンを押します。 

8 発信元名を選択し、®ボタンを押します。 

9 テンキーで名前を入力します。 

10 LCD ディスプレイに表示された名前が正 
しければ®ボタンを押します。 

これでプリンターのファクス初期設定は完了です。 
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♦ 手順 2 : EpsonNet Config を使用して 
ファクス送信用宛先を作成する 

1 ウェブブラウザーを起動します。 

2 アドレスバーにプリンターの IP アドレス 
を入力し、 Enter キーを押します 0 

プリンターのウェブページが表示されます。 
補足： 

■プリンター の IP アドレスを確認するには 、 System 
Settings ベージを印刷してください。 

3 [アドレス帳] タブをクリックします。 

ユーザー名とパスワードが要求される場合 
は、正しいユーザー名とパスワードを入力し 
ます。 

補足： 

■工場 出荷時のユーザー ID とパスワードは、両方とも 
空白（空値）です。 

4 [ファクス/メール] で [アドレス] をク 
リックします。 

5 未登録の行にある [新規 登録]をクリッ 
クします。 

[個人アドレスを登録] ページが表示されま 
す 。 

補足： 

■宛先 表の最初の8件の宛先が、操作パネルのワンタッ 
チボタンに割り当てられます。 

6 [名称] フィールドに、宛先表に表示する 
名称を入力します。 

7 [電話番号] フィ ー ルドに宛先のファクス 
番号を入力します。 

8 [新しい設定を適用] をクリックすると、 
新しい宛先が登録されます。 


♦ 手順 3 : EpsonNet Config を 使用して 
ファクスグループを 作成 • 編集する 

EpsonNet Config からファクス グルー プを作成 • 編集 
する場合： 

1 ウェブブラウザーを起動します。 

2 アドレス バーに プリン ターの IP アドレス 
を入力し、 Enter キーを押します 0 
プリンターのウェブぺージが表示されます。 
補足： 

■プリンター の IP アドレスを確認するには 、 System 
Settings ぺージを印刷してください。 

3 [アドレス帳] タブをクリックします。 

ユーザー名とパスワードが要求される場合 
は、正しいユーザー名とパスワードを入力し 
ます。 

補足： 

■工場 出荷時のユーザー ID とパスワードは、両方とも 
空白（空値）です。 

4 [ファクス/メール] で [ファクスグルー 

プ]をクリックします。 

5 未登録の行にある [新規登録] をクリッ 
クします。 

[ファクスグループを登録] ページが表示さ 
れます。 

6 [グループ名称] フィールドにグループ名 
を入力します。 

7 [新しい設定を適用] をクリックすると、 
新しいファクスグループが登録されます。 

8 [戻る] をクリックします。 

9 作成したグループ名をクリックします。 

[ファクスグループを 編集]ページが表示さ 
れます。 


10 ファクスグループに追加する宛先を選択 
します。 


11 [新しい設定を適用] をクリックします。 
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USB 経由での接続時にスキヤンおよびファクス機能を設 
定する 


USB (ユニバーサルシリアルバス）経由でコンピューターをプリンターに接続する場合は、以下の設定方法を参考にしてください。 
■ コンピューターへのスキヤン 
■ ファクス 
補足： 

■ ここでは、 Microsoft ® Windows ® 7および Mac OS ® X 10_6を例に説明します。 


コンピューターへのスキヤン 

ネットワークコンピューターへのスキヤン設定を行うには、宛 
先表ッ _ ルを使用します。 

USB で接続したコンピューターへのスキヤン設定を行うには、 
スキヤンボタンマネージヤーを使用します。 


♦ 宛先表ツールを使用してネットワークコン 
ピューターへのスキヤンに使用する宛先を 
作成する 

補足： 

■ 宛先表 ツールは プリ ンタードライバー と一緒に インスI -一 
ルされます。 

■ 宛先表ツールを使用するにはファクスドライバーが必要で 
す。 

■ ネットワークコンピューターにスキヤンするには、あらか 
じめ共有フォルダーを設定します。「手順1:共有フォルダー 
を設定する」 （18 ページ)を参照して共有フォルダーを作成し 
てください。 

1 Windows :[スタート]—[すべてのプ 
ログラム]— [ EPSON ] ^ [EPSON 
LP - M 230 FDN _ FDW ] ^ [宛先表ツー 

ル] をクリックします。 

Mac OS X :[アプリケーション] フォ 
ルダーで [ EPSON ] — [EPSON LP - 
M 230 FDN - FDW ] ^ [宛先表ツール] 

を選択します。 

補足： 

■複数の ファクスドライバーがコンピューターにインス I 
I -ールされている場合はプリンターを選択するウイン 
ドウが表示されます。この場合は、[機器の名称]の 
一覧で任意のプリンターの名前をクリックします。 

■操作 パネルで操作制限設定を有効に設定している場 
合、パスワードを入力するウインドウが表示されます。 
この場合は、指定したパスワードを入力して [0 K ] 
をクリックします。 

2 [データの取得に成功しました。] メッセー 
ジウインドウで [0 K ] をクリックします。 


3 Windows :[ツール] — [新規作成[本 
体の宛先表]] — [サーバー] をクリッ 
クします。 

Mac OSX ： [新規作成 [ 本体の宛先表]] 

アイコンをクリックし、 [サーバー] を選 
択します。 

[サーバーアドレス]ダイアログボックスが 
表示されます。 

4 自動割り当てされた宛先 ID を変更する場 
合は、 [宛先番号■を指定する] チェックボッ 
クスを選択し、 [宛先 ID ] で 1 〜 32 の 
値を入力します。 

5 コンピューターの情報を入力します。 

3 . [宛先名]フィールドに宛先表に表示する 
名称を入力します。 

か [転送プロトコル]に[コンピューター] 

を選択します。 

補足： 

■ Windows の場合は、[コンピューター設定ウィザード] 
ボタンをクリックしてウィザードの手順を実行すれ 
ば、[サーバーアドレス]の設定が自動的に行われます。 
詳細については[ヘルプ]ボタンをクリックしてくだ 
さい0 

C ■[サーバー / IP アドレス]フィールドにコ 
ンピューターの IP アドレスを入力します。 
Windows :コンピューターの IP アドレス 
を確認するには、 DOS コマンドプロンプ 
卜のウィンドウを開き、 「 ipconfig 」 と入 
力して Enter キーを押します。 

Mac OSX ：コンピューターの IP アドレ 
スを確認するには、[システム環境設定] 

を開き、[ネットワーク]をクリックします。 
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(/.Windows : [共有名] フィールドに共有 
用に作成したフォルダーの共有名を入力し 
ます。 

MacOSX : [共有名] フィールドに共有 
用に作成したフォルダーのフォルダー名を 
入力します。 

e . スキヤンした文書を共有フォルダー下に作 
成したサブフォルダーに保存するには、 [保 
存場所] にパスを入力します。例えば、共 
有フォルダー下に [ ColorScans ] サブフォ 
ルダーを作成した場合、 [保存場所] フィー 
ルドに 「\ ColorScans 」 と入力します。 

サブフォルダーを作成せずにスキヤンした 
文書を直接共有フォルダーに保存する場合 
は、空白にしてください。 

/. [ユーザー名] フィールドに、コンピュー 
ター上の共有フォルダーへのアクセス権の 
あるユーザーアカウント名を入力します。 

補足： 

■ [ユーザー 名]には日本語を使用できません。 

仏 [ログインパスワード] と [ログインパス 
ワードの 確認]フィールドに、上のログイ 
ン名のパスワードを入力します。 

補足： 

■コンピューター へのスキヤン機能では、空のパスワー 
ドは無効となります。必ず有効なユーザーログインア 
カウントのパスワードを設定してください。 

た [既定のポート番号を使用する] チェック 
ボックスの選択を外し、コンピューターが 
使用する [ポート番号] を入力します。分 
からない場合は選択したままにしてくださ 
し、。デフォルト値は139です。 

6 設定を確認し、 [0K] をクリックします。 

7 Windows : [ ファイル ] メニューから 

[すべて保存] を選択します。 

MacOSX: [保存]アイコンをクリッ 

クします。 

宛先表が新しい宛先とともにプリンターに保存されます。 

これで、ネツトワークコンピューターに画像をスキヤンできます。 


♦ スキャンボタンマネージャーを使用して 
USB で接続したコンピューターへのス 
キャン設定を行ラ 

補足： 

■ スキヤンボタンマネージヤーはプリンタードライバーと_ 
緒にインス!-ールされます。 

1 Windows : [スタート]—[すべてのプ 
ログラム ]— [EPSON] ^ [EPSON 
LP-M230FDN_FDW] ^ [スキャンボ 
タンマネージャー ] をクリックします。 

Mac OSX: [アプリケーション] フォ 
ルダーで [EPSON] — [EPSON LP- 
M230FDN-FDW] ^ [スキャンボタン 
マネージャー ] を選択します。 

2 [参照] をクリックします。 

3 Windows :スキャン画像ファイルの出 
力先を選択し、 [0K] をクリックします。 

Mac OS X :スキャン画像ファイルの出 
力先を選択し、 [開く] をクリックします。 

4 [0K] をクリックします。 
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ファクス 

♦ 手順1:ファクスの初期設定を行う 

1 プリンターに電話線が接続されているこ 
とを確認します。 

2 操作パネルの各種設定ボタンを押します。 

3 仕様 設定を選択し、®ボタンを押します。 

4 ファクス 設定を選択し、 ® ボタンを押し 
ます。 

5 発信元ファクス番号を選択し、 ® ボタンを押 
します。 

6 テンキーでファクス番号を入力します。 

7 LCD ディスプレイに表示された番号が正 
しければ®ボタンを押します。 

8 発信元名を選択し、®ボタンを押します。 

9 テンキーで名前を入力します。 

10 LCD ディスプレイに表示された名前が正 
しければ®ボタンを押します。 

これでプリンターのファクス初期設定は完了です。 


♦ 手順2:宛先表ツールを使用して個人用 
ファクス宛先を作成する 

1 Windows :[スタート] — [すべてのプ 
ログラム]— [ EPSON ] ^ [EPSON 
LP - M 230 FDN _ FDW ] ^ [宛先表ツー 

メレ] をクリックします。 

Mac OS X : [アプリケーション] フォ 
ルダーで [ EPSON ] — [EPSON LP - 
M 230 FDN - FDW ] ^ [宛先表ツール] 

を選択します。 

補足： 

■ 複数のファクスドライバーがコンピューターにインス 
I -ールされている場合はプリンターを選択するウイン 
ドウが表示されます。この場合は、[機器の名称]の 
一覧で任意のプリンターの名前をクリックします。 

■操作 パネルで操作制限設定を有効に設定している場 
合、パスワードを入力するウインドウが表示されます。 
この場合は、指定したパスワードを入力して [0 K ] 
をクリツクします。 


2 [データの取得に成功しました。] メッセ ー 
ジウインドウで [0 K ] をクリックします。 

3 Windows :左ナビゲーシヨン画面で 
[ ファクス / メ ール ] アイコンを右クリッ 
クし、 [新規 登録]— [新規宛先] を選択 
します。 

Mac OSX ： [新規作成 [ 本体の宛先表]] 
アイコンをクリックし、 [ ファクス/メー 
ル]—[新規宛先] を選択します。 

[個人用宛先] ダイアログボックスが表示さ 
れます。 

4 自動割り当てされた宛先 ID を変更する場 
合は、 [宛先番号を指定する] チェックボッ 
クスを選択し、 [ID [短縮宛先番号]] で 
1〜99の値を入力します。 

補足： 

■宛先 表の最初の8件の宛先が、操作パネルのワンタッ 
チボタンに割り当てられます。 

5 [宛先名] フィールドに、宛先表に表示す 
る名称を入力します。 

6 [電話番号] フィ ー ルドに宛先のファクス 
番号を入力します。 

7 [0 K ] をクリックします。 

8 Windows : [ ファイル ] メニューから 
[すべて保存] を選択します。 

MacOSX : [保存] アイコンをクリッ 
クします。 

宛先表が新しいファクス宛先とともに保存されます。 
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♦ 手順 3 :宛先表ツールを使用してファクス 
グループを作成 • 編集する 

宛先表ツールを使用してグループを作成する場合： 

1 Windows :[スタート]—[すべてのプ 
ログラム]— [ EPSON ] ^ [EPSON 
LP - M 230 FDN _ FDW ] ^ [宛先表ツー 

) 1 ] をクリックします。 

Mac OSX : [アプリケーション] フォ 
ルダーで [ EPSON ] — [EPSON LP - 
M 230 FDN - FDW ] ^ [宛先表ツール] 

をクリックします。 

補足： 

■ 複数のファクスドライバーがコンピューターにインス 
I ルされている場合はプリンターを選択するウィン 
ドウが表示されます。この場合は、[機器の名称]の 
一覧で任意のプリンターの名前をクリックします。 

■操作 パネルで操作制限設定を有効に設定している場 
合、パスワードを入力するウィンドウが表示されます。 
この場合は、指定したパスワードを入力して [0 K ] 
をクリックします。 

2 [データの取得に成功しました。] メッセー 
ジウインドウで [0 K ] をクリックします。 

3 Windows : 左ナビゲーション画面で 
[ファクス/メール] アイコンを右クリッ 
クし、 [新規 登録]— [新規ファクスグルー 
プ] を選択します。 

Mac OSX ： [新規作成 [ 本体の宛先表]] 
アイコンをクリックし、 [ファクス/メー 
ル]—[新規ファクスグループ] を選択 
します。 

[ファクスグループ] ダイアログボックスが 
表示されます。 

4 自動割り当てされたグループ ID を変更す 
る場合は、 [宛先番号を指定する] チェッ 
クボックスを選択し、 [グループ ID ] で 
1〜6の値を入力します。 

5 [グループ名] フィールドに、宛先表に表 
示する名称を入力します。 

6 [追加と削除] ボタンをクリックします。 

7 [選択できるメンバー] からグルーフメン 
バーを選択し、 [追加] ボタンをクリック 
してグループに追加します。 


8 グループメンバーの追加が終わったら 
[0 K ] をクリックします。 

9 もう一度 [0 K ] をクリックしてグルー 
プを作成します。 

Mac OS Xの場合は手順11に進みます。 

10 グループメンバーを確認し、 [0 K ] をク 
リックします。 

11 Windows : [ファイル] メニューから 
[すべて保存] を選択します。 

MacOSX : [保存]アイコンをクリッ 
クします。 

宛先表ツールでファクスグループを編集する場合： 

1 宛先表ツールを開きます。 

2 左ナビゲーシヨン画面で、 [ファクス/ 
メール] アイコンをクリックします。 

3 右上のナビゲーシヨン画面で編集する 
ファクスグループをダブルクリックしま 
す 。 

4 [追加と削除] ボタンをクリックします。 

5 [追加] および [削除] ボタンでグループ 
の編集を行います。 

6 [0 K ] をクリックします。 

7 もう一度 [0 K ] をクリックします。 

Mac OS Xの場合は手順9に進みます。 

8 グループメンバーを確認し、 [0 K ] をク 
リックします。 

9 Windows : [ファイル] メニューから 
[すべて保存] を選択します。 

MacOSX : [保存]アイコンをクリツ 
クします。 
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